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TARTALOMJEGYZEK

A tokéletes burkolasi végeredmény eléréséhez a szakértelmen kivil a megfelel6 anyagok felhasznalasa is
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ELOKESZITES

BAUMIT GRUND

ALAPOZO

30U
3

baumit.com

A.

Mgyanta kétéanyagu, diszperzids alapozo, nedvszivd
Termékleiras alapfellletek alapozésara esztrichek, aljzatkiegyenliték és
csemperagasztok alkalmazésa el6tt.

Anyagsziikséglet  Kb.0,10-0,15 kg/m?

Alapfeltletek elékezelésére, er6sen vagy egyenetlendl
nedvszivé dsvényi alapfellletek nedvszivés-kiegyenlité-
sére, lgymint porézus tégla, mészhomokkd, pérusbeton,
cement- és kalciumszulfat esztrich, nyersbeton aljzatokra
stb. Baumit kiegyenlit§ habarcsok alkalmazésa el6tt

Felhasznalas (pl. Baumit Nivello Quattro, Baumit Nivello 30, Baumit
Preciso stb.) a Bamacol hidegburkolati rendszerben, va-
lamint gipsz-, mész és/vagy cementkétéanyagu alap- és
simitévakolatok felhordasa el6tt Kiil- és beltérben. Nem
alkalmazhat6 nem nedvszivé aljzatokra, ezen fellletekre a
Baumit SuperPrimer alapozét javasoljuk!

Kiszerelés 1,5,10, 25 kg

CEMIX GRUNDPLUS
ALAPOZO

Diszperzids nedvszivaskiegyenlit6 és tapadasfokozd

Termékleiras Alapozt

Anyagsziikséglet  0,1-0,3 liter/m?

Cement- és gipszkotési aljzatok nedvszivas kiegyenlité-
sére. Hidegburkolatok készitése el6tt gipszes és cemen-
tes felliletek el6készitésére. Esztrich alapozé anhidrid-
Felhasznalas esztrich, valamint onter(lé aljzatkiegyenliték felhordasa
el6tt a beton és cementesztrich alapfelliletek alapozésa-
ra. Altalanos alapozéként vakolatok, csemperagasztok,
festékek, tapéték és egyéb habarcsok felhordésa elétt.

Kiszerelés 1,5,10 kg

ELOKESZITES - Alapozas

BAUMIT SUPERPRIMER
TAPADOHID

30U
3

baumit.com

7

Specidlis diszperzi6 bazist, oldészermentes, kvarcho-
Termékleiras mokkal dusitott, feldolgozasra kész tapaddhid, nem nedv-
szivo alapfeliiletekhez falra és aljzatokra kiil- és beltérben.

Anyagsziikséglet  Kb. 0,3 kg/m? alapfeliilettdl figgéen.

Kul- és beltérben, tapadéhidként nem nedvszivé feliile-
tekhez valamint régi feltletekre felujitaskor. Kilonosen
ajénlott mész- és mész-/cementtartalmu vakolatok (pél-
daul Baumit Klima vakolatok, MPI25) és gipsztartalmu

Felhasznalas vakolatok (példéul Baumit GlattPutz) tapadasat biztosité
alacsony nedvszivoképességui tukorsima betonfeluletek-
re beltérben, valamint alapozdként aljzatkiegyenlités és
burkolatragasztés el6tt.

Kiszerelés 1,5,20 kg

CEMIX TIEFENGRUND
MELYALAPOZO

Felhasznéldsra kész alkalidllo, mianyagdiszperzids

Termékleiras kbtéanyagy, feliiletel6készits mélyalapozé

Anyagsziikséglet 0,1-0,25/m?

Csokkenti és kiegyenliti a nedvszivast. Nem képez film-
réteget a feluleten, mélyen beivédik a pérusokba. A kissé
porlé de még teherbird vakolatok, krétdsodd, diszper-
zi6s festékbevonattal ellatott felliletek megerGsitésére

Felhasznalas Tiefengrund mélyalapozdt hasznéljunk! Alkalmazhaté
gipszkarton felllleten alapozéként. Aquastop vagy Aquas-
top Flex vizszigetelés felhordasa el6tt a gipszkarton
fellileteket Tiefengrund mélyalapozéval kezeljlk.

Kiszerelés 1,5,151



ELOKESZITES - Alapozas

MAPEI PRIMER G
MUGYANTA BAZISU ALAPOZO

www.mapel.hu
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M(igyanta bazisu diszperziés alapozé nagyon alacsony

Termékleiras illékony szervesanyag kibocsétéssal (VOC).
A Primer G anyagszUlkséglete a felllet
TEEEATT S porozitdsatdl és nedvszivd-képességétdl
yag 9 fligg. A szokésos anyagsziikséglet 0,08 és
0,15 kg/m? kdzott van.
Felhasznalas Meleg burkolatokhoz
Kiszerelés 1,5,10,20 kg

MAPEI ECO PRIM GRIP PLUS Q

ALAPOZO

ww.mapel.hu

Tobbcélu, felhasznélésra kész, szintetikus akrilgyantabdl
Termékleiras és szilikdthomokbdl készilt tapadasfokozo és alapozé,
aljzatkiegyenlitékhoz és hidegburkolati ragasztékhoz.

Az anyagszlikséglet 0,20 és 0,30 kg/m? kozott valtozik az

Anyagszitkséglet aljzat nedvszivé képességétdl fliggben.
Felhasznalis « Hideg- és melegburkolatokhoz

= Els6sorban nem nedvszivé fellletekre ajanlott
Kiszerelés 1,5,10, 20 kg

MUREXIN D4 RAPID
TAPADOHID

MUREXIN

6) (e

= Rendkivil kiadds, sokoldaldan felhasznélhatéd

» Egykomponens( és nagyon emissziészegény EC1 Plus
Termékleiras - Nagyon gyorsan széradé alapozd

. Erdes felilletet képez, kvarchomokkal toltétt

« Csempét csempére ragasztas el6készitésére

Nem szivé felliletnél: 0,1-0,15 kg/m?,

Anyagszitkséglet ¢ jiietnel: 0,080,135 kg/m?

- ElsGsorban nem szivé alapfellletekre

- Kllonosen csempét-csempére torténd felljitdsoknal
Felhasznalas - Fa feliiletekre és OSB-re is

« Kiil- és beltérben

- Falra és padléra

Kiszerelés 1,5 kg

Révid hatdridével rendelhetd.

készleten

MUREXIN DX 9
SPECIALIS TAPADOHID

MUREXIN

&

Univerzélis felhasznélds, gyors széradas, nagyon kiadds,
szinte minden alapfellletre

Termékleiras

Anyagsziikséglet 50-70 g/m?*/alapfeliilet szivoképességétsl fiiggéen

Szivd- és nem szivoképes alapfeliiletek el6készitésére
Felhasznalas beltérben, vegyes alapfeltletek esetén, kemény és vizalld
ragasztémaradvényokra, PVC-re, epoxigyantara

Kiszerelés 1,3 kg

Rovid hataridével rendelhetd.

CEMIX AQUASTOP BAND

HAJLATEROSITO SZALAG

Hajlaterésit6 szalag vizszigetelt sarkok, hajlatok rugalmas

Termékleiras &thidalésahoz

Rugalmas hajlaterdsité szalag, élek, sarkok vizzard tomi-
tésének kialakitasara. Padlé- és falcsatlakozasok, sarkok
vizzaré kialakitdsédhoz alkalmazhatd Aquastop Flex,
Aquastop Flex M vagy Aquastop Plus vizszigetelésbe
4gyazva. Teraszok, erkélyek vizszigetelésének a dilatacios
hézagokon val athidaldsara is hasznalhato.

Felhasznalas

Kiszerelés 50 m

ELOKESZITES - Alapozas

MUREXIN LF 1
MELYALAPOZO

MUREXIN

« EC1 - nagyon emissziémentes
« Kékre szinezett
Termékleiras » Oldészermentes
« Feldolgozésra kész
= Nagyon j6 beszivargd képességl

Anyagszilkséglet 150 gr/m? alapfeliilet szivoképességétsl fiiggen

- FelUletszilarditasra
Felhasznalas - Cementes- és gipszes feluletekre is
« Kil- és beltérre

Kiszerelés 1,5kg

Rovid hataridével rendelhetd.

ELOKESZITES - Vizszigetelés

CEMIX AQUASTOP FLEX Q
KENHETO VIZSZIGETELES

Vizes helységek, teraszok, medencék egykomponensd,
szélersitett, rugalmas kenhet6 vizszigetelése

Termékleiras

Anyagsziikséglet 1,5 kg/m? rétegenként

Alkalmazhaté pincék kilsé, ill. belsé falainak, furdészo-
bék, zuhanyzdk, egyéb nagyobb vizterheléssel rendelke-

Felhasznalas 28 helyiségek viz elleni szigetelésére. Viztarozok, élmény-
és Uszémedencék, teraszok és erkélyek burkolata alatti
vizszigetelésére is felhasznélhatjuk.

Kiszerelés 4,20 kg

készleten



ELOKESZITES - Vizszigetelés

CEMIX AQUASTOP PLUS Q
FOLYEKONY FOLIA

készleten

Kézzel felhordhatd, készre kevert vizszigetel§ anyag

Termékleiras beltéri vizes helységekhez.

Sima fellileteknél: 0,35-0,5 kg/m2 rétegenként
Anyagsziikséglet  Durvabb porézus feliileteknél: 0,45-0,7 kg/m?
rétegenként

Vizes helyiségekben eléfordulé vizszigetelési feladatokra
hasznéljuk. Lehetnek mész-, mész-cement-, cementva-
kolatok, cementesztrich, beton, pérusbeton, gipszvakolat,
gipszkarton, kalcium -szulfat esztrich

Legaldbb 2 rétegben alkalmazandé.

Felhasznalas

Kiszerelés 7,20 kg

MAPEI MAPEBAND PE120

SAROKEROSITO SZALAG

www.mapel.hu

PVC hajlater8sit6 szalag diszperziés vizszigetel& rend-

Termékleiras szerekhez, folyékony félidkhoz. 12 cm x 50 m.
Felhasznalas Hideg burkolatokhoz
Kiszerelés 50m

MAPEI MAPEBAND EASY H130 Q
HAJLATEROSITO SZALAG

készleten

ww.mapel.hu
®

Rendkivil kdnnyen beépithets, mindkét oldalan nem

Termékleiras sz6tt szovettel bevont hajlaterésité szalag, vizszigeteld
rendszerekhez.

Felhasznalas Hideg burkolatokhoz

Kiszerelés 30 fm

MAPEI MAPEBAND SA
ONTAPADO SAROKEROSITO SZALAG

wrw.mapei.hu
®

Ontapadé butil szalag, 1Ggéllé, nem szétt szévet bevonat-

Termékleiras tal rugalmas vizszigetel6 rendszerekhez.
Felhasznalas Hideg burkolatokhoz
Kiszerelés 25m

MAPEI MAPEGUARD UM 35

VIZSZIGETELO- ES FESZULTSEG-
MENTESITO LEMEZ

El

Termékleiras

Felhasznalas

Kiszerelés

Vizszigeteld, elvalaszté és repedésathidalé lemez repe-

dezett, nedves, valamint nem teljesen érlelt aljzatokra
keramia és kéburkolatok fektetése el6tt.

Hideg burkolatokhoz

30m

MAPEI MAPELASTIC
KENHETO VIiZSZIGETELES

Termékleiras

Anyagsziikséglet

Felhasznalas

Kiszerelés

Kétkomponensd(, viznyoméasall, kivaldan ellendll a
viznyomésnak, kenhetd, rugalmas, kdnnyen bedol-
gozhatd,konnyen javithatd, kicsi a helyigénye, kivélé a
repedéséthidald- és tapaddképessége, karos kornyezeti
hatasoknak ellenalld,

1,7 kg/m? rétegvastagsdg mm-enként simitéval
felhordva; 2,2 kg/m? rétegvastagség mm-enként
széréssal felhordva.

J6l kot szinte minden anyaghoz, kerdmia lapokkal vagy

livegmozaikkal szaradés utan kozvetlenul burkolhatd. Pl.:

erkélyek, teraszok, flirdészobak és tiszomedencék
vizszigetelésére.

32 kg-os (24 kg-os A komponens + 8 kg-os B kompo-
nens) és 16 kg-os egységek.

04

készleten

ELOKESZITES - Vizszigetelés

MAPEI MAPEGUM WPS

KENHETO VizZSZIGETELO

Termékleiras

Anyagsziikséglet

Felhasznalas

Kiszerelés

MAPEI MAPELASTIC

AQUADEFENSE

Vv

Gyorsszéradasu, rugalmas folyékony fdlia beltéri vizszi-
geteléshez.

A Mapegum WPS anyagsziikséglete kb. 1,2 kg/m? két
rétegben, amely egyenértékii 0,8 mm nedves rétegvas-
tagsdggal (egyenértékil 0,5 mm széraz rétegvastagsag-
gal).

Hideg burkolatokhoz
5,10,20 kg

v

KENHETO VizZSZIGETELO

Termékleiras

Anyagsziikséglet

Felhasznalas

Kiszerelés

Felhasznéldsra kész, ultragyors széraddsu, rugalmas
folyékony félia beltéri és kiiltéri fellletek vizszigetelésére.

1kg/m? két rétegre vonatkozéan
(1,3 kg/m? rétegvastagség mm-enként).

Hideg burkolatokhoz
3,5kg, 75 kg, 15 kg

készleten

készleten



ELOKESZITES - Vizszigetelés

MUREXIN 1 KS
FOLYEKONYFOLIA, KEK

MUREXIN

- Diszperzids bézisu kenhet6 vizszigetlés
- Felhasznéldsra kész

- Nem vizétereszt6

« Elasztikus

Termékleiras » Hengerelhet és simithatd
- Gyors szdradas, akar 3 6ra mulva burkolhatd
+ Rendkivil kiadés
+ A kék szinnek készénhetden visszaellendrizhetd
0,8 kg/m?/2 réteg
Lo (0,5 mm vastagsédgban, sima fellleteknél)
Anyagsziikséglet 1,6 kg/m?/2 réteg
(1,0 mm vastagsdgban, vakolt fellileteknél)
« Beltérben
« Firdészobakba
Felhasznalas  Zuhanyz6kba
« Kozvetlenil a kerdmia burkolatok al&
« Felhordésa két munkafolymatban
« Egyszer( feldogozés
Kiszerelés 7,14, 25 kg

Roévid hatéridével rendelhetd.

MUREXIN AE 100

SZIGETELO-ES FESZULTSEGMENTESITO
LEMEZ

MUREXIN I

Wy

%

.‘-v

« Vizzérd
« Feszlltségmentesitd

Termékleiras - s
« Repedéséthidald, alkaliallé szigetels- és elvalasztdlemez
Hidegburkolati lapok és természeteskovek alatti
biztos szigeteléshez ajanlott
gyors tovabbi munkalatokat tesz lehet6vé

Felhasznalss kozvetlenul a kerdmiaburkolatok alatti vizszigetelés
készitéséhez kiil- és beltérben, falon és padlén,
zuhanyzdkban, flird6szobdkban
lakosséagi vagy kozépuletek erkélyein, teraszain,
valamint tizemi konyhdakban.

Kiszerelés 30m?

10

MUREXIN 1 KS
FOLYEKONYFOLIA, SARGA

MUREXIN

=3

- Diszperzids bazisu kenhetd vizszigetlés
- Felhasznélasra kész

- Nem vizéteresztd

« Elasztikus

Termékleiras - Hengerelhetd és simithatd
- Gyors széradas, akdr 3 6ra mulva burkolhaté
= Rendkivil kiadés
- A sarga szinnek koszonhetben visszaellendrizhetd
0,8 kg/m?/2 réteg
o (0,5 mm vastagsagban, sima fellileteknél)
Anyagsziikséglet 15 kg/m?/2 réteg
(1,0 mm vastagsagban, vakolt feliileteknél)
« Beltérben
« Furdészobakba
Felhasznalas  ZuhanyzOkba
= Kozvetleniil a kerdmia burkolatok ald
» Felhordésa két munkafolymatban
- Egyszer( feldogozas
Kiszerelés 4,7,14,25 kg

Rovid hatdridével rendelhetd.

MUREXIN DB 70
HAJLATEROSITO SZALAG

MUREXIN

-

- Vizzard

- Méter jeloléssel ellatva
- Kétoldalon filckasirozott
« Elasztikus

Termékleiras

- Falon és padldn a kenhetd szigetelések rendszereleme

- Fugacsatlakozdsoknak és sarokfugdknak az &thidala-
Felhasznalas séra és szigetelésére

- Flird6szobékba, tusoldokba, erkélyeken, teraszokon

- Uszémedencékhez is

Kiszerelés 50 fm

Révid hatdridével rendelhetd.

MUREXIN DBS 50
ONTAPADO HAJLATEROSITO SZALAG, SZURKE

MUREXIN

A.

« Ontapadé

» Vizzard

» Ragaszté oldallal ellatott
= Er6sen elasztikus

Termékleiras

Az Ontapadé hajlaterdsité szalag falon, padlén a fuga-
csatlakozésoknak és sarokfugéknak az athidaldséara és
szigetelésére hasznélhatd, mint a kenhet6 szigetelések
rendszereleme.

Felhasznalas

Kiszerelés 25 fm

Rovid hataridével rendelhetd.

ELOKESZITES - Vizszigetelés

MUREXIN PD 1K

04

PROFI VASTAGFOLIA

« Cementbdzisu kenhetd vizszigetelés

MUREXIN
- Egykomponensti

« Nem vizatereszt6é

Termékleiras - Flexibilis
« Egyszerdi feldolgozéds
« Glettelhetd és hengerelhetd
« Péradtereszt6

Anyagsziikséglet 1,5 kg/m?/mm

- Falra- és padldra

- Flrd&szobéba, tusoldba, erkélyre, teraszra, valamint
medencékhez

« Kil- és beltérben

Felhasznalas - Kozvetlentl a kerdmia burkolatok ald
«+ Minimélis vastagsag: 2 mm, két munkafolyamatban
felhordva
- Egyszerlien bekeverhetd
Kiszerelés 4,8,18 kg

ELOKESZITES - Aljzatkiegyenlités

BAUMIT NIVELLO QUATTRO Q

ONTERULO ALJZATKIEGYENLITO

30U
3

baumit.com

&

Gyorsan kot6, beltéri Onterll6 aljzatkiegyenlit,
Termékleiras amely kivéléan alkalmazhat régi és Uj beltéri feltleteken,
feltjitdsoknél padléburkolds el6tti kiegyenlitésre. 1-20 mm

Anyagsziikséglet  Kb. 1,5 kg/m*mm

Kit(ing alapfelllet hideg- és melegburkolatok (laminalt
lapok, sz6nyeg, pvc, lindleum, gumi) ala egyarant. Jarhaté
2-3 6ra mulva. Burkolhatd 3 mm-es rétegvastagsagig

Felhasznalas 24 6ra elteltével. Minden tovabbi 1 mm-es rétegvastagsag
esetén tovébbi 24 6ra széradasi id6 szlikséges.
Padlof(ités esetén is alkalmazhatd. Emelt szilardsagu
(C20), pont-terhelhetd.

Kiszerelés 25kg

készleten

CEMIX NIVOPLUS
ONTERULO PADLOKIEGYENLITO

Termékleiras Onteriilé padidkiegyenlits 3-15 mm vastagsagban

Anyagsziikséglet 1,6 kg/m?* mm-enként

- A Nivo Plus 3-15 Onterul6 aljzatkiegyenlité régi és
Uj lakéépliletek, kozépliletek beton és cementeszt-
rich aljzatainak kiegyenlitésére alkalmas, 3-15 mm
vastagséagban. Fedett kiiltérben és beltérben egyarant
felhasznélhatd, padloéfiitések esztrich boritasanak
kiegyenlitésére is alkalmas.

Felhasznalas - Fedett kiiltérben és beltérben

- Felljitdsokhoz, 4talakitasokhoz és Uj épitéshez

- Nagyforgalmu terekhez (kozéplletek, ipari objektumok)

- Lamindlt padld, szalagparketta, hagyomanyos parketta
és hidegburkolat ala

- 5 6ra mulva jarhatd

- Padldfiitéshez is

Kiszerelés 25kg

készleten



ELOKESZITES - Aljzatkiegyenliték

MAPEI NOVOPLAN MAXI
ONTERULO ALJZATKIEGYENLITO

‘www.mapel.u
®

Cementes Onterul6 kiegyenlité habarcs hagyoményos
padléfiitésekhez és kompakt padléfiités/hiités rendszer-
kehez elsésorban hidegburkolatok ala.

Termékleiras

Anyagsziikséglet 1,8 kg/m® rétegvastagsag mm-enként.
Felhasznalas Hideg- és melegburkolatokhoz
Kiszerelés 25 kg

Rovid hatarid6vel rendelhetd.

MAPEI ULTRAPLAN ECO 20

ONTERULO ALJZATKIEGYENLITO

www.mapel.hu

Gyorskotés(, gyorsszaradasu onterdld aljzatkiegyenlitd
simitéhabarcs 1-10 mm rétegvastagsagig.

Termékleiras

Anyagsziikséglet 1,6 kg/m? rétegvastagsdg mm-enként.

Felhasznalas Meleg burkolatokhoz
Kiszerelés 23 kg
12

MAPEI PLANITOP FAST 330
KIEGYENLITO HABARCS

wrw.mapel.n

MADEI

PaaaszrK - Fkzon - €

-

Gyorskotésy, szalerdsitésli cementkotésl kiegyenlité
habarcs szlrke szinben, beltéri és kiltéri padlékhoz és
falakhoz, rétegenként 3-30 mm vastagsagu egyenetlen-
ségek javitdsara.

Termékleiras

Anyagsziikséglet 1,45 kg/m? minden mm rétegvastagsaghoz.

« Hideg burkolatokhoz

AlmEeriEs . K- és beltérben

Kiszerelés 25 kg

Rovid hatdridével rendelhetd.

MUREXIN AM 20
KIEGYENLITOHABARCS

MUREXIN

-

- Vizszintes és fuggdéleges feliletekre
= Gyorsan keményedd

- Allékony

= 20 mm-ig egy rétegben

Termékleiras

Anyagsziikséglet 1,6 kg/m?/mm

- Egyenetlen fal- és padldfeliiletek kiegyenlitésére
burkolas el&tt
- Lejtés kialakitdsokhoz is

AliieriEs - K- és beltérben
- Lakdhelyiségekben, tusoldban, erkélyre, teraszra,
garazsba
Kiszerelés 25kg

Révid hatdrid6vel rendelhetd.

MUREXIN AM 30
GYORS KIEGYENLITOHABARCS

MUREXIN

A.

« Gyorsan keményedd

« Viz- és fagyalld

« Allékony

« 2-30 mm rétegvastagsagig hasznélhaté

- Lejtésképz6

« Emelt min6ség gyorsvakolat-javitéanyag

Termékleiras

Anyagsziikséglet  Kb. 13,5 kg/m?/1 cm rétegvastagsag

« Egyenetlen fal- és padidfeliiletek kiegyenlitésére
burkolas el6tt

« Lejtés kialakitdsokhoz is

« Kiil- és beltérben

« Lakdhelyiségekben, tusoléban, erkélyre, teraszra,
gardzsba

« Padléfiitésre

« Kdénnyen eldolgozhaté

« Lépcsbélekhez

Felhasznalas

Kiszerelés 25 kg

Rovid hatéridével rendelhetd.

MUREXIN LEWELL SP 330
ONTERULO ALJZATKIEGYENLITO

-

MUREXIN

&

Lewell 5P 330

e

g euE
_*?__ 25 kg

« Onterdil6 aljzatkiegyenlitd

+ 3-30 mm rétegvastagsagig

« Kimagaslé onteril képesség
« Nagyon jél csiszolhaté

« Feszlltségmentes

Termékleiras

Anyagsziikséglet  Kb. 1,6 kg/m?/mm

- Beltéri széraz sima feliletek készitéséhez hidegbur-
kolatok ragasztasa és melegburkolatok fektetése el6tt
(PVC, LVT, sz6myeg, Usztatott rendszer(i fapadldk)

« Kritikus felliletekre fejlesztve

Felhasznalas « Jarhaté: kb. 3 dra utan, burkolhaté: kb. 24-72 éra utan
» Kulonosen alkalmazhaté extrém egyenetlenségek
kiegyenlitésére
« Alkalmas padléfiitésnél
Kiszerelés 25kg

MUREXIN LEWELL NA 320
ONTERULO ALJZATKIEGYENLITO

MUREXIN MUREXIN

Lewell NA 320 .
“““- 1

- Onterl6 és allékony

« 3-20 mm rétegvastagsagban

« Szdlerbsitett

« Kil- és beltérben, lejtést adé fellletre is

Termékleiras

Anyagsziikséglet 1,6 kg/m?/mm

« Kil- és beltéri sima felliletek készitéséhez kilonbézé
hidegburkolatok ragasztdsa el6tt

Felhasznalas « Szintképzéshez (max. 3% lejtésben levé alapfeliletre)
« Kilénosen ajanlott kiltérben kerti utakhoz,
jardékhoz, erkélyekhez és teraszokhoz”
Kiszerelés 25kg

Rovid hatarid6vel rendelhetd.

MUREXIN LEWELL ST 330
ONTERULO ALJZATKIEGYENLITO

MUREXIN

« Onteriil§ aljzatkiegyenlits

« Cement- és miigyantadiszperzié tartalmu
Termékleiras . Széler6sitett

« Zsugorodés kompenzalt

« 3-30 mm rétegvastagsdgig

Anyagsziikséglet  Kb. 1,6 kg/m?/mm

- Beltéri sima felliletek készitéséhez hidegburkolatok
ragasztasa és melegburkolatok fektetése el&tt
3-30 mm rétegvastagségig

« Jarhaté: kb. 3 dra utan, burkolhaté: kb. 24-72 éra utén

- Kilénosen alkalmazhaté extrém egyenetlenségek
kiegyenlitésére

- 20 mm-nél nagyobb rétegvastagsédg esetén
kvarchomok hozzdadésa szlikséges (10%)

- Alkalmas padléfiitésnél és gorgGsszék terhelésnél

Felhasznalas

Kiszerelés 25 kg

ELOKESZITES - Aljzatkiegyenliték
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RAGASZTAS

RAGASZTAS - Alapragasztok / Flexibilis ragasztok

BAUMIT BASIC BAUMIT BAUMACOL FLEXUNI
BURKOLAT RAGASZTO (C1) BURKOLAT RAGASZTO (C2TE)

30U
3

baumit.com

&

3qu

=4

baumit.com

Cementbézisu, viz- és fagyalld, flexibilis, h6- és statikai
Termékleiras terhelésnek ellenallé, vékonyéagyas burkolatragaszté
anyag.

Kb. 3-5 kg/m? a burkolat tipusatol, méretéts| és az

Anyagsziikséglet | . . ;o4 figgsen.
P Cementbazisu, por alaku, viz-, és fagyalld, kots, Keradmiacsempék, burkolélapok, mozaikok, természetes
Termékleiras 2 z b . eraliie ! > i
vékonydgyazasu burkolatragaszté anyag. és mikovek, finomké&lapok, greslapok ragasztésara
2 R 3 bel- és kiiltérben egyarént. Kilénosen alkalmas
—— Kb. 3-4,5 kg/m? a burkoldlap hatlapjatol o2 . o 2
Anyagsziikséglet aIapfeIUIetth/fmuggéeur: CIRIER MMl G er Felhasznélas nagyobb mechanikai, termodinamikai terhelésnek
' kitett fellletekre (beltéri kent szigetelésekre, flitott
Kis és kdzepes méretl, 3-25% vizfelvétel, csempék alapfellletekre, teraszokra, erkélyekre). Alkalmas
Felhasznalas és mézas kerdmialapok (500 cm?-ig) ragasztasara, nedvszivo burkolatokra - pl. cementlapok - torténé
beltérben cementbazisy aljzatokra. ragasztasa is.
Kiszerelés 25 kg Kiszerelés 25kg

BAUMIT BAUMACOL FLEXUNI GEL
BURKOLAT RAGASZTO (C2TE)

CEMIX FLEX
BURKOLAT RAGASZTO (C2TE)

30U
3

baumit.com

(3.

Rugalmas, kdnnyen eldolgozhat, stabil, viz- és

fagyalld, hidraulikusan kot6, migyantéaval médositott Emelt min&ségd, flexibilis, megcsiszdsmentes kil- és

Termékleiras

Termékleiras csemperagaszto fokozott stabilitdssal és hosszabb nyitott beltéri csemperagasztd
id6vel. Osztélyba sorolds C2TE az EN 12004 szabvény L
szerint, Anyagsziikséglet 3-6 kg/m?
Anyagsziikséglet  Kb. 1,5 kg/m?/mm rétegvastagsagnal. Megfeleld szildrdsagu, elékezelt, alapvakolattal ellatott
o i vag 9 < - S falazatok, gipszkarton falak, nagyobb terhelésnek
" ; ' . P Keramia fal- és padldlap, beleértve a nagyobb kitett cement- vagy gipszkotési aljzatok boritaséra
g T ' ol - s : S« s . méret(i mozaik, finom kéburkoldlap és természetes szolgald ké- kerdmia- és cementkétésii-burkolatok
v 2l N - e k6 burkoldsara kil- és beltérben. Rendkiviili Felh a3 ragasztasdra hasznalhatd, kil- és beltérben.
ey i A i X S g e Felhasznalas megmunkalhatésag, homogén és gyors szaradas, CLERHIEIES Padl6f(ités és falf(ités esetén is hasznalhaté. Nagyobb
1 i r‘; S ¥ . il takarékos feldolgozés, valtozd konzisztencia és héingadozésoknak kitett feltleteken (pl. erkélyeken,
iy ? f # - " . LS Jﬂ'.ﬁ‘“g_kﬁ = extra lecsliszdsmentesség jellemzi. Nagyméreti teraszokon) valamint cement- és m(igyanta kétés(
"‘_' w . " - » 4 burkoldlapokhoz ajanlott, higabb konzisztenciaval kenhet6 vizszigeteléseken (Aquastop, Aquastop Flex)
r - . » - e y teljes felliletl ragasztashoz is. is alkalmazhatd.
- g .
| - e, o ., *;‘_‘1."-* T g -- - W - . - =
3 ) — e - - c g - Kiszerelés 25 kg Kiszerelés 25 kg
J 5 i Vit Yo ._"l""*‘:.;, - ’ g s Al
' s - et g - %F bt A
ot M 7 s T b s By " ik, . w gy g



RAGASZTAS - Flexibilis ragasztok

CEMIX FLEX M
BURKOLAT RAGASZTO (C2TE)

Termékleiras

Mind&ségi flexibilis, megcsiszasmentes, csempe- és
jérélapragasztd, kul- és beltéri ragasztéd

Anyagsziikséglet 3-6 kg/m®

Felhasznalas

Kiszerelés

A Flex M csempe- és jardlapragasztot Uj és régi
lakéépuletek, kozépliletek, ipari objektumok
alapvakolattal ellatott falazatainak és cement vagy

gipszkétési aljzatok jardfellleteinek boritdsara szolgéld

kerdmia, miké, természetes alapanyagu burkolatok
ragasztasara hasznéalhatjuk. A Flex M csempe- és
jarélapragasztét olyan kiltéri fedett feltleteken

alkalmazhatjuk ahol jelentés hémérsékletingadozésok

nem Iépnek fel. Alkalmas bels6téri er6s mechanikai

terhelésnek kitett, tovdbbéa padléfiitéssel ellatott aljzatok

burkoldséra is

25 kg

MAPEI ADESILEX P9
BURKOLAT RAGASZTO (C2TE)

www.mapel.hu

Fokozott terhelhet6ség(, lecsiszasmentes, nyujtott

Termékleiras nyitott ideji cementkotési ragasztéhabarcs keramia
burkolélapokhoz (dgyazatvastagsédg 5 mm-ig).
« Kerédmialapok ragasztasa: Kb. 2-5 kg/m?

N « Szigetel6anyagok pontszer(i ragasztésa

Anyagsziikséglet o i i+ tabiak, stb. kb. 0,5-0,8 kg/m?
« Gipszkarton tablak, gézbeton: kb.1,5 kg/m?

Felhasznalas Hideg burkolatokhoz

Kiszerelés 25 kg

16

Vv

készleten

MAPEI ADESILEX P7 EXTRA
BURKOLAT RAGASZTO (C2TE)

ww.mapel.hu

TRl (250 25 NOrson

Cementkotés(, nydjtott nyitottidej(i lecsiszasmentes,
flexibilis ragasztéhabarcs gres és minden tipust kerdmia
burkoldlap ragasztdséra. Beltérben cementes aljzatokra,
vizszigetelésre és gipszkartonra. Kiiltéren nem nagy
héterhelésnek kitett kisméret(i kerdmia burkolatok
ragasztasdra.

Termékleiras

» Kerdmialapok ragasztasa: Mozaikok és kisméreti
burkolélapok &ltaléban (4-es fogazott simitd): 2 kg/m?

= Normal méret( burkolélapok (5-6s fogazott simitd):
2,5-3 kg/m?

= Nagyméretl burkoldlapok, kiiltéri padléburkolatok
(10-es fogazott simitd): 5-6 kg/m?

Anyagsziikséglet

Felhasznalas Hideg burkolatokhoz
Kiszerelés 25 kg

Rovid hatdridével rendelhetd.

MUREXIN KPF 35 PROFIFLEX Q
BURKOLAT RAGASZTO (C2TE)

készleten

MUREXIN

-

Nagyméret( lapokhoz, kiil- és beltérbe, 10 mm

Termékleiras r " ) o
rétegvastagsagig, csempet csempere is

Anyagsziitkséglet  Kb. 3-5 kg/m? burkoldlap tipusétél és hatlapjatdl fliggsen

« Kiil- és beltéri felhasznélasra

- Kerdmia csempék, burkoldlapok, greslapok, mozaikok,
mkovek, klinker-, hasitott lapok és csempét csempére
torténé ragasztasahoz

Felhasznalas - Kenhetd vizszigetelésekre, illetve nagy mechanikaiés
héterhelést feliileteknél
- Kulonosen javasolt nagyformatumu lapokhoz, valamint
nagy feluletekhez
- Ragaszté rétegvastagsag: max. 10 mm
Kiszerelés 25kg

RAGASZTAS - Gyorskotd ragasztok

MUREXIN FLEX XL
BURKOLAT RAGASZTO (C2FT S1)

MUREXIN |(3}.

PR L. Feempiahisenite

+ Magas flexibilitas

« SzélerGsitett

+ Magas kezdeti szilardsag és tapadés
+ Gyors, 4-6 6ra mulva jarhaté

Termékleiras » KoézépéagyazésU, 20 mm rétegvastagsagig
+ Széles alkalmazhat6sag
« Alakvéltozséra képes
+ Viz- és fagyalld
« Csokkentett lecstiszasU
o Kb. 5-10 kg/m? burkoldlap tipusatdl és hatlapjatdl,
Anyagsziikséglet valamint a szerszam fogazatétél fliggéen
- Kifejezetten extra nagyméret( lapokhoz fejlesztve
« KUl és beltéri felhasznélasra
» Nagy igénybevételre (h6-, viz-, mechanikai-)
Felhasznalas + Nagy forgalmu hleyek
+ SOtét szinli természetes kovekhez, homlokzatokra
« Padléf(itésre és falfiitésre
« Kul- és beltéri kenhetd vizszigetelésekre
Kiszerelés 25kg

Rovid hataridével rendelhetd.

MUREXIN RF 47
GYORSKOTO BURKOLAT RAGASZTO (C2FT)

MUREXIN

« Gyorsan koté

« Flexibilis
Termékleiras - Fagyall6

« Megnovelt szilardség

« Fokozott kdvetelményl”

Anyagszilkséglet  Kb. 1,4 kg/m?/mm, alpfelilettdl, burkolat tipusété| fliggben

- Kulonosen olyan helyeken, ahol gyors szildrdulds
szlikséges

« Kiil- és beltéri felhasznélasra

- Kerdmia csempék, burkoldlapok, greslapok,

Felhasznalas mozaikok, m(ikovek, klinker-, hasitott lapok és
csempét csempére torténd ragasztdsadhoz
- Kenheto vizszigetelésekre
- Falra és padléra
Kiszerelés 20 kg

Rovid hataridével rendelhetd.

RAGASZTAS - K8ragasztok / S1 flexibilis ragasztok

CEMIX ROCKFIX
KORAGASZTO

Trassz kotéanyagu ragasztéd természetes kovekhez
kil- és beltérben

Termékleiras

Anyagsziikséglet 1,5 kg/m? mm-enként

A RockFix kérogzit6 trassz habarcs kozepes és nagy
felliletl természetes kovek, betonlapok oldalfalra és

Felhasznalas betonaljzatra torténd rogzitésére hasznalhatjuk kil- és
beltérben egyarant. Oldalfalra rogzitésnél adott esetben
kiegészité mechanikai rogzitésre is sziikség lehet.

Kiszerelés 25kg

Révid hatdridével rendelhetd.

BAUMIT BAUMACOL FLEXMARMOR
BURKOLAT RAGASZTO (C2TE S1), FEHER

30U
3

baumit.com

&

Cementbézisu, fehér szin(, viz- és fagyalld, flexibilis,
alakvaltozasra képes, intenziv h§- és statikai terhelésnek
ellendllé, vastagdgyas (max. 20 mm) burkolatragaszté
anyag, (C2TES1).

Termékleiras

Anyagsziikséglet  Kb. 1,5 kg/m*%mm rétegvastagsagnal.

Alkalmas csempék és mézas keramialapok, greslapok,
képorcelén lapok és mozaikok, Uvegmozaikok,
természetes és miikovek ragasztdséra kiemelten
fokozott igénybevételli alapfellileteken 3-20 mm
vastagsdgig, pl. padléfiités, kenhetd vizszigetelés,
erkélyek, teraszok, medencék, meglévé burkolatok,
csempét csempére torténd ragasztasra. Nagyméretd,
vastag és nehéz lapok esetén kiemelten ajénlott, kiil-
és beltéri felileteken.

Felhasznalas

Kiszerelés 25kg
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RAGASZTAS - S flexibilis ragasztdk

RAGASZTAS - S1 flexibilis ragasztok

BAUMIT BAUMACOL FLEXTOP 0
BURKOLAT RAGASZTO (C2TE S1)

CEMIX S1 FLEX Q

MAPEI KERAFLEX MAXI S1 Q
BURKOLAT RAGASZTO (C2TE S1)

MAPEI KERAFLEX S1 Q
BURKOLAT RAGASZTO (C2TE S1)

BURKOLAT RAGASZTO (C2TE S1)

készleten készleten készleten készleten

www.mapel.hu

MAPEI

caszroN - Fuakzon - i

N e

30U
3

baumit.com

Nagy lapok ragasztasara fejlesztett, alakvaltozésra képes,

A.

Termékleiras emelt minéségd, flexibilis, megcsiszdsmentes ragasztd
—— ~ .
Cementbadzisy, viz- és fagyallo, flexibilis, alakvéaltozésra Anyagsziikséglet = 3-6kg/m — i »
Termékleiras képes, intenziv h6- és statikai terhelésnek ellenalld, Megfelel szilardsagu, elékezelt, alapvakolattal ellétott Fokozott terhelhetdség(, lecsuszasmentes, nydijtott
vékonyagyas burkolatragasztd anyag. falazatok, gipszkarton falak, nagyobb terhelésnek Termékleira nyitott 'd?uk; alakvaltcl)zasra keﬁisl’ cementkotés(
; i St al ack o . Kiilénosen alkalmas nagyméretti
B 2 . PRI kitett cement- vagy gipszkotés( aljzatok boritdsara EHNORRINES ragasz?o EIZEITES o - e
Anyagsziikséglet K65 Ge "9@ a”burkololap iHERiaice oz s70lgal6 ké-, kerdmia- és cementkdtés( burkolatok plorcelan és természetes k6 byrkolatok fektetéséhez
alapfeliilettdl fliggden. P . PP s (dgyazatvastagsag 3-15 mm-ig)
ragasztésdra kil- és beltérben. Padléfités és falflités ' PR e .
Alkal ‘ és mézas kerdmialanok lanok ténis h Ihato, N bb h&inaadozasoknak o ) Fokozott terhelhet6ség, alakvéltozasra képes,
aimas CSempek €5 mazas keramialapox, gresiapox, Felhasznalas eseten Is hasznaihato. Wagyobb noingadozasoknar » Keramialapok ragasztasa: A lecstszasmentes nyujtott nyitott idejli cementkotési
képorcelan lapok és mozaikok ragasztasara kiemelten kitett feluleteken (pl. erkélyeken, teraszokon) valamint 1,2 kg/m? rétegvastagsag mm-enként Termékleiras ragasztéhabarcs kerédmia burkollapokhoz és
. fokozotltl ig;lénybevétfelﬁ aIapfeIUIeteken, pl. padléf(j’gés, cement- és m(ilgya"nfa koteés( kenhetd vizszigfetel?seken Anyagsziikséglet - Szigetel6anyagok ragasztésa: kélapokhos kiil- és beltérben.
Felhasznalas kenhet6 vizszigetelés, erkélyek, teraszok, mgdencek, is alkalmazhaté. Kilonésen alkalmas nagy meretd (felkér fogazatu) simitoval kb.: 6-7 kg/m?
meglév(?' burkolatokrla, csempét csenjpére torténé 5 burkolélggok (max.l 90 cm ’oldalholsleL]séglg) - Pontszer( ragasztés (simitéval): 4-6 kg/m? Anyagsziikséglet  1,5-5 kg/m?
ragasztdsra. Nagyméret( lapok esetén kiemelten ajanlott, ragasztésdra. Stabil, meglévé kerdmiaburkolatokra ; ;
kuil- és beltéri fellleteken. torténd kozvetlen ragasztés beltérben megengedett. Felhasznalas Hideg burkolatokhoz Felhasznalas Hideg burkolatokhoz
Kiszerelés 25 kg Kiszerelés 20 kg Kiszerelés 25 kg Kiszerelés 25kg

CEMIX S1 FLEXM

BURKOLAT RAGASZTO (C2TE S1)

MAPEI KERAFLEX EXTRA S1
BURKOLAT RAGASZTO (C2TE S1)

www.mapei.hu
®

MUREXIN MFK 45 MUREFLEX S1
BURKOLAT RAGASZTO (C2TE S1)

MUREXIN

A.

MUREXIN KGF 65 TOTALFLEX S1
BURKOLAT RAGASZTO (C2TE S1)

MUREXIN |(3}.

« Fokozott kévetelmény

« Alakvéltozasra képes

« Poralaki

« SzdlerSsitett és porzdscsokkentett
- Elelmiszerbarét

« Univerzalisan hasznalhaté Termékleiras « Viz- és fagyallo
« Fokozott kovetelmény « MUanyag adalékokkal javitott
« Alakvéltozasra képes « Hidraulikusan koté
« Vviz- és fagyéllo « Flexibilis ragasztéhabarcs
P Alakvéltozésra képes, flexibilis, megcsiszésmentes Termékleiras + Mianyag adalékokkal javitott « Csokkentett lecstszassal és meghosszabbitott
Termékleiras T R . ; ; o) AR
magas mindségli csempe- és jarélapragasztd + Hidraulikusan koté nyitott idével
L « Flexibilis ragasztéhabarcs .y L ) o
Anyagsziikséglet  3-6 kg/m? . Csokkentett lecstiszéssal és meghosszabbitott Anyagszilkséglet  Kb. 3-5 kg/m? burkoldlap tipusétdl és hatlapjatdl figgéen
Megfeleld s‘zilérdségu, elékezelt, alapvakolatltal ellatott e T e I e e nyitott idGvel o KUI—'ésI beltéri fe!hasznélé§ra .
fqlazatok, g|pszkartory falalﬁ, Qagyorbb terhelgspe}( kivalé bedolgozasi tulajdonsagokkal rendelkezs, Anyagsziikséglet  kb.3-5 kg/m? burkoldlap tipusatdl és hatlapjatdl figgéen . Ke”ra‘r"n|a cselmpek, bur/kololapok, Igreslapok/, mozaikok,
kitett cement- vagy gipszkotés( aljzatok boritaséra lecstiszésmentes nyitott nyitott idejdi cementkétés(i mikovek, klinker-, hasitott lapok és csempét
szolgalé ké-, kerdmia- és cementkotési burkolatok ragasztéhabarcs kill- és beltérben. A felhasznélési « Kl- és beltéri felnasznalasra csempére torténd ragasztdsahoz
raga§ztéséra kU!_ e 'beltérben. Pagléfﬂtés é,s riics Termékleiras terlilettdl és a keveréviz mennyiségétdl figgben a : Kei,'é,f“ia csgmpék, bur]kolélapok, ,greslapok/, el vfzszilgeteltéselire e -
esetén is hasznalhaté. Nagyobb h&ingadozasoknak Keraflex Extra S1lehet folyés Allagd, amely alkalmas nagy m(ikovek, klinker-, hasitott lapok és csempét - Nagy mechanikai- és héterhelésti fellileteknél is
Felhasznalas kitett feltleteken (pl. erkélyeken, teraszokon) formatumu burkoldlapok Uregmentf,as ragasztasahoz csempére torténé ragasztdséhoz Felhasznalas (pl. teraszok, erkélyek, padlé-, falf(ités)
valamint cement- és m(igyanta kétés( kenhetd padléra, vagy llékony konzisztencidjd, amely megelézi a Felhasznalas « Kenhet6 vizszigetelésekre - Nagy igénybevételnek kitett feltletekre
vizszigeteléseken is alkalmazhatd. Kiilondsen burkolc’)iapok megestszését falra ragalsztés " » Nagy mechanikai- és h&terhelési fellileteknél is - Kilénosen javasolt extra nagyformatumd lapokhoz
alkalmas nagy méretii burkolélapok (max. 75 cm (pl. teraszok, erkélyek) - Vékony porceldn gres és design burkolatok, sotét szinl
oldalhosszUsagig) ragasztésara. Stabil, meglévé Anyagsziikséglet 12 kg/m? minden mm rétegvastagséghoz. » Természetes kovek, nagy forgalmu helyek, medencék természetes kovek, nagy forgalmu helyek, Gszd- és
kerdmiaburkolatokra torténd kozvetlen ragasztas burkolasainal termalmedencék, homlokzatok burkoldsainal
beltérben megengedett. Felhasznalas Hideg burkolatokhoz - Ragaszt6 rétegvastagség: max. 10 mm - Ragasztd rétegvastagsag: max. 10 mm
Kiszerelés 20 kg Kiszerelés 25 kg Kiszerelés 25 kg Kiszerelés 25kg
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RAGASZTAS - S flexibilis ragasztdk / S2 flexibilis ragasztok

MUREXIN MFK 51 MUREFLEX S1
BURKOLAT RAGASZTO (C2TE S1), FEHER

MUREXIN

Termékleiras

« Fehér szinl
- Magas éallékonysagu
« Univerzélisan hasznélhatd
« Flexibilis
- Alakvéltozasra képes -
« Viz- és fagyalld”
+ 1,7 kg/m? - 6 mm-es fogazott glettvas,
Anyagsziikséglet - 2,3 kg/m? - 8 mm-es fogazott glettvas,

+ 3,0 kg/m? - 10 mm-es fogazott glettvas

- Kllonosen ajanlott attetszd, vildgos természetes
kovek burkoldsahoz

« Kiil- és beltéri felhasznélasra

« Kerdmia csempék, burkoldlapok, greslapok,
livegmozaikok, miikovek, klinker-, hasitott lapok és
csempét csempére torténd ragasztdsahoz

Felhasznalas « Kenhetd vizszigetelésekre

» Nagy mechanikai- és héterhelési fellileteknél is
(pl. teraszok, erkélyek)

+ Nagyformatumu lapokhoz

+ Nagy forgalmu helyek

« Usz6- és termalmedencék, homlokzatok burkol4sainal

- Ragaszté rétegvastagsag: max. 15 mm

Kiszerelés 25 kg

Roévid hatéridével rendelhetd.

MAPEI ULTRALITE S2 FLEX

BURKOLAT RAGASZTO (C2E S2)

www.mapei.h

& MAPEI

Fuckzor - EPEsKEMA TERMEREX

Extrém nagy kiad6ségu, egykomponensd(,
cementkotés, konnyen felhordhaté ragasztéhabarcs

Termékleiras kerdmia és természetes k& burkolatokhoz. Idedlis a
vékony porceldnlapokhoz.
0,8 kg/m? minden mm rétegvastagsaghoz,
mely egyenértéki:
« 1,5 kg/m? feszliltségmentesité vagy
TEEEATT S vizszigetel6 lemezekhez
yag 9 (5 mm fogazott simité hasznélatéaval)
« 2-3,5 kg/m? burkoldlapok fektetéséhez
(a vélasztott simité tipusétdl és a burkoldlapok
méretétdl fliggéen)
Felhasznalas Hideg burkolatokhoz
Kiszerelés 15 kg
20

MUREXIN DKM 95
SZIGETELO- ES RAGASZTOHABARCS (CMO02 P/C2E S2)

MUREXIN

-

» Vizszigetelés és ragasztas egy termékkel
= Egykomponensti
= Vementbazisu
Termékleiras « \Vizz&r6 és péraéteresztd
- Flexibilis
- Fokozott kovetelményi
- Alakvaltozasra képes

- Szigetelésként: 1,5 kg/m?/mm
Anyagsziitkséglet - Ragasztoként: kb. 3-5 kg/m? az alapfelilet és a
burkolat hétoldalato fliggéen

= Problémas alapfellletekre fejlesztve
« Kiil- és beltérben
« Vizszigetelésként felhordasa két munkafolymatban

Felhasznalas = Kozvetlenll a kerdmia burkolatok alatt falon és padién
nagyobb mechanikai és héterhelésti tereknél pl.
« Teraszok és erkélyek
Kiszerelés 20 kg

Rovid hatarid6vel rendelhetd.

MUREXIN SFS 2 SUPRAFLEX
BURKOLAT RAGASZTO (C2TE S2), FEHER

MUREXIN

-

Termékleiras

. 25kg

+ Fehér szin(

» S2-es minGsités
- Extra flexibilitas

+ Er6s hémérsékleti és nagy statikai terheléshez

- Leépiti a feszliltséget a problémas alapfellleteknél
» Viz-és fagyalld”

- 1,6 kg/m? - 6 mm-es fogazott glettvas
Anyagsziitkséglet - 2,2 kg/m? - 8 mm-es fogazott glettvas
- 2,9 kg/m? - 10 mm-es fogazott glettvas

= Minden tipusti magasabb kovetelmény(i burkolathoz

- Orias lapokhoz

- Problémas alapfelliletek esetén

- Nagy igénybevételnek kitett fellletekre

= Keramia csempék, burkolélapok, greslapok,
livegmozaikok, Uvegcsempék, mikovek, klinker-, hasitott

Felhasznalas lapok és csempét csempére torténd ragasztésahoz

- Kenhet6 vizszigetelésekre

- Vékony porceldn gres és design burkolatok, vildgos
szinl

- Természetes kovek, nagy forgalmu helyek, Gszé- és
termélmedencék, homlokzatok burkolasainal

- Ragaszto rétegvastagség: max. 15 mm”

Kiszerelés 25kg

Rovid hatérid6vel rendelhetd.

RAGASZTAS
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FUGAZAS FUGAZAS - Fugézé

MAPEI KERACOLOR FF FLEX 0 MAPEI KERAPOXY EASY DESIGN
FUGAZO 6 MM-IG 26 FELE SZIN EPOXI FUGAZO 41 FELE SZIN

készleten
L]
Kétkomponensd(, sokoldalu, dekorativ, savallé,
konnyen felhordhat6 és tisztithatd epoxi fugdzd
El6kevert, fokozott terhelhet6ségl, polimerrel Termékleiras bakteriosztatikus adalékszerrel és BioBlock®
Termékleirs modositott, vizlepergeté DropEffect® technoldgidval technoldgidval. | MapeGlitter és Mapecolor Metallic
készult cementkotésl fugdzéhabarcs 6 mm termékekkel egyutt egyedi megjelenés érhet6 el vele.
fi Slességig. o PP
ugaszelessegig Az anyagszikséglet a fugaszélességtél és
- A Keracolor FF Flex anyagsziikseglete a fugahézagok Anvagsziikséalet ° burkoldlap méreteitd| fliggben valtozik. Ragasztoként
‘ Anyagsziikséglet szélességétdl valamint a burkolélapok méretétdl es yag 9 alkalmazva a Kerapoxy Easy Design anyagsziikséglete
vastagségatol fugg. 2-4 kg/m? és a burkoldlap méreteitd| fligg8en véltozhat.
Felhasznalas Hideg burkolatokhoz Felhasznalas Hideg burkolatokhoz
Kiszerelés 5 kg Kiszerelés 3kg

FUGAZAS - Fugézé / Kéfugézok

MUREXIN FX 66 PLATINUM CEMIX COLORIN ROCK
FLEXFUGAZO 1-10 MM-IG, 17 FELE SZIN KOFUGAZO 5-25 MM 16 FELE SZIN

MUREXIN

A.

Cemix

« Flexibilis

« Vizlepergetd

« Nagy szildrdsagu

« Viz- és fagyallé

« Vizlepergetd és szennyez6déstaszitd

Termékleiras

« Foltosodasmentes fugazas
+ Gyorsabb szaradésu, finom szemszerkezet

Anyagsziikséglet  Kb. 0,2-0,9 kg/m? csempe és a fugamérettél fligg6en

Szélesfugézd, természetes kovek kiil- és beltéri
fugédzésadhoz

« Kilonosen természetes kovekhez és greslapokhoz Termékleiras
+ HUvos pérés idében is problémamentes feldolgozéas
- Gyors és egyszer(i feldolgozas

u 6 2-10 ki 2
- Kill- és beltérben anyeesEiiscgion 9/m

Felhasznalas

» Alkalmas kerdmiacsempékhez, burkoldlapokhoz, Kul- és beltéri falazatokra ragasztott természetes
/ mozaikokhoz Felhasznalis kovek, burkold- és klinkertéglak, cementkotés(
- Padléfiités esetén, furdGszobaba, erkélyre és teraszra is burkoldlapok fugdinak kitoltésére alkalmas. Nagyobb
+ 1-10 mm fugaszélességig héingadozésoknak kitett fellileteken is alkalmazhatd.
Kiszerelés 6 kg Kiszerelés 20 kg
I/ / Rovid hatarid6vel rendelhet6. Rovid hatéridével rendelhetd.
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FUGAZAS - Szlilikon

MAPEI MAPESIL AC Q
SZILIKON FUGAZO 29 FELE SZIN

készleten

www.mapel.u
®

BioBlock® penészedésgatld technoldgidval készult

R ecetsavas szilikon hézagkitoIté 25%-os elmozdulasig.
N 3,1 folyéméter/310 ml-es tubusnal
Anyagsziikséglet (10 x 10 mm hézagmeéretnél)
Felhasznalas hideg burkolatokhoz
Kiszerelés 310 ml
B
~
.\\
T
"
: o :
24

MUREXIN CLASSIC
LATHATATLAN CSEMPEAJTO

MUREXIN

.

Termékleiras A gépészeti szerelvényeket lathatatlannd teszi.

« Fokozat nélkil allithaté mianyagkerettel
max. 45 x 45 cm nyilds takarhaté el
« Keret nélkul akar 60 x 60 cm csempeajté is

Felhasznalas .
lehetséges
« Bérmely tipusu csempéhez alkalmazhaté
« Egyszer( szerelés
Kiszerelés 1db

Rovid hatéridével rendelhetd.

MUREXIN PROFI
LATHATATLAN CSEMPEAJTO MAGNES

MUREXIN

.

M4égnestarté a beépitett szerelvények lathatatlan

Termékleiras takaraséra

» Minden tipust csempeforméahoz és falnyilashoz
60 x 60 cm -ig

= A magnesek max. 10 kg tomegl burkolatot
tarthatnak

Felhasznalas

Kiszerelés 1db

Révid hatdridével rendelhetd.

CSEMPEAJTOK

iffmungen bis 6060 om - 5o
Marmorfliesen gesigaet.

For ol tile sizes ond woll openingd
to b0x60 cm — ko for marble
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EPITOLEMEZEK

EPITOLEMEZEK - Kadel8lap

BOTAMENT BP BOTAMENT WE
EPITOLEMEZ BURKOLHATO KADELOLAP

)
Botament

BIZALOMMAL

o
Botament

BIZALOMMAL

« Egyszer(ien és gazdasdgosan beépithetd
« Jarulékos hészigetel6 képesség
« Stabil, terhelhet6

Termékleiras - Alacsony m? sdly
» Vizallé bevonat
TUz4ll6ségi tandsitvany EN 13501
Extrudélt hablemez kétoldali megerésitett
el e hordozéréteggel, amely alkalmazhaté konyhaban, 9 Plusz. hészigete'|é§ ,
flird6szobédban el6készité asztal, mosddkagyld tartod, - Stabil és nyomasallo
flrdékéd elélap burkolasahoz. Termékleiras - Allithaté magassagu labak az alapfellilet egyszer(
kiegyenlitéséhez
1200x600x10 mm, 1200x600x20 mm, 1200x600x30 mm, . Csekély sdly
Kiszerelés 1200x600x4 mm, 1200x600x40 mm, 1200x600x50 mm,
2600x600x50 mm, 2600x600x10 mm, 2600x600x30 mm, Kiszerelés 1800x600 mm, 2100x600 mm, 760x600 mm
Révid hatéridével rendelhetd. Rovid hatérid6vel rendelhetd.

EPITOLEMEZEK - WC el6tétfal / Specidlis vizszigetels ragasztd

BOTAMENT WC SET BOTAMENT MS 6 BP
UNIVERZALIS ELOTETFAL EPITOLEMEZ RAGASZTO ES TOMITO ANYAG

WC TARTALYOK BEEPITESEHEZ

o o
Botament 5= Botament

BIZALOMMAL BIZALOMMAL -

« Egyszer(ien, gyorsan beépithetd
Termékleiras + Kénny( és stabil
+ Megerdsitett hordozéréteg a terhelési pontokon

Univerzilis el6tétfal WC tartélyok beépitéséhez. Termékleiras Flexibilis, Nem zsugorodik, Nagy vegyi ellenallésag
Beépithet6 WC tartélyok szaméra kifejlesztett
Z1x el6tétfal, a terhelési pontokon extra megerdsitett Elasztikus a levegén szaradd ragasztd és tomitéanyag

Felhasznalas P . 2 T P % e p

hordozéréteggel. Az el6regyartott elem kialakitasa 12 az épit6lemezekhez. MS 6 0sszekot faval, sok fémmel,
) ] P 2 NP Felhasznalas = s Pl Aol

megfelel&en illeszkedik a beépithetd tartalyok rogzitési mUianyagokkal és asvanyi épitéanyagokkal.
pontjaihoz. MS 6 ETAG 022-3 szerint minGsitett.

Kiszerelés 1200x600%x20 mm Kiszerelés 310 ml

Révid hatdridével rendelhetd. Révid hatdridével rendelhetd.
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Kiadja: Uj Haz Zrt.

A termékek kereskedéseinkben megvasarolhatéak
vagy rovid széllitasi hataridével megrendelhetSek.

Az esetleges nyomdai hibakért felel6sséget nem vallalunk.
A kiadvényban szerepl6 termékfotdk illusztraciok.

© Minden jog fenntartva: Uj Haz Zrt.



